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Prace se skenerem 



Tato prirucka popisuje praci se skenerem HP Scanjet 3770 Photosmart, vcetne 
casti o pouzivani skeneru, podpore zakazniku a reseni problemu pri instalaci. 
Postup instalace je uveden na strance s pokyny pro nastaveni. Postupy pro 
praci se softwarem pro snimani naleznete v napovede na obrazovce k programu 
HP Image Zone. 

Tato cast obsahuje prehled skeneru a informace o jeho pouzivani a o peci 
0 skener. 

Poznamka Pokud jste nainstalovali software ® HP pro system Windows z 
disku CD-ROIVI 2, budou se nazvy softwaru v dokumentaci lisit od 
nazvu nainstalovaneho softwaru nasledujicim zpusobem: 

1) Software se bude nazyvat Zpracovani fotografii a obrazku HP 
misto HP Image Zone; 2) Software pro spravu obrazku se bude 
nazyvat Galerie fotografii a obrazku HP misto HP Image Zone. 
Mezi nainstalovanym softwarem a dokumentaci mohou byt daisi 
terminologicke rozdily. 

Casti skeneru a pnslusenstvi 




Skener s integrovanym adapterem pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

Prehled softwaru HP 

• Program Spravce HP poskytuje snadny pfistup k aplikacim, vychozimu 
nastaveni, stavu a k napovede pro zai'izeni HP. Pomoci programu 
Spravce HP muzete snimat ruzne typy pi'edloh (obrazky, diapozitivy, 



2 



DIgitaIni plochy skener HP Scanjet 3770 



negativy a dokumenty), vytvaret kopie, zobrazit a vytisknout obrazky, pfejit 
na webovy server HP Shopping a aktualizovat software HP. 

• Program HP Image Zone poskytuje nastroje pro spravu statickych fotografii, 
sejmutych obrazku a videoklipu. Muzete snadno upravovat a tisknout 
obrazky, pouzivat je v ruznych projektech a sdilet je s rodinou a pfateli. 

• Pomoci softwaru Snimani HP muzete snimat polozky, napnklad obrazky, 
diapozitivy, negativy a dokumenty, a pak je ulozit nebo odeslat do 
vybranelio cilovelio umisteni (napnklad do aplikace nebo souboru). 
Program umoznuje zobrazit pi'ed konecnym sejmutim nahled obrazku. Pi'i 
zobrazenem nahledu muzete obrazek upravit tak, abyste dosahli 
pozadovaneho efektu. Program take umoznuje konfigurovat nastaveni 
snimani. 

• Program Kopirovani HP odesle sejmute obrazky pfimo do tiskarny. 

Daisi informace o programech HP naleznete v napovede k programu Spravce 
HP V pocitaci. Ziskani pristupu k napovede v programu Spravce HP: 

1 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

- Na plose systemu Windows poklepejte na ikonu programu Spravce HP 

(fl). 

- V oznamovaci oblasti v prave casti hiavniho panelu systemu Windows 
poklepejte na ikonu HP Digital Imaging Monitor. 

- Na hiavnim panelu klepnete na tiacltko Start, pi'ejdete na prlkaz 
Programy nebo Vsechny programy, pi'ejdete na polozku HP a potom 
klepnete na polozku Spravce. 

2 Pokud jste nainstalovali vice zarlzeni HP, klepnete na nektere z nich 
V seznamu Vybrat zarizeni. 

Program Spravce HP zobrazi pouze tiacltka vztahujici se k danemu zai'lzeni. 

3 Klepnete na tiacltko Napoveda. 

TIacitka skeneru a prehled pnslusenstvi 



Funkce 


Popis 




Sejmout 


Snima obrazky a dokumenty umlstene na 
pracovnl plose skeneru a diapozitivy nebo 
negativy z adapteru TMA. 




Kopirovat 


Snima pi'edlohu z pracovnl plochy skeneru do 
tiskarny za ucelem vytvoi'eni kopil. 




HP Instant 
Share 


Sejme pi'edlohu a pi'ipravl ji k odeslani 
elektronickou postou, vytvoi'eni alba na 
webovem serveru HP Photo nebo 
k objednani profesionalnlch fotografii. 
(Nektere sluzby nemusi byt dostupne ve 
vsech regionech.) 



Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 



Uzlvateiska ph'rucka 
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Kapitola 1 

Ke snimani 35mm diapozitivu nebo negativu muzete pouzit adapter pro snimani 
pruhlednych pfedloh (TMA). 

Daisi informace o adapteru pro snimani pruhlednych pfedloh naleznete v cast! 
Snimani diapozitivu a negativu.. 

Pfehled snimani 

Poznamka Uzivatele pocitacu IVIacintosh naleznou informace o postupech pri 
snimani v napovede k programu HP Image Zone. 

Snimani muzete zahajit jednim ze ti'i zpusobu: 

• Snimani pomoci tiacitek na viku skeneru 

TIacitka na viku skeneru umoznuji rychly pi'istup k casto pouzivanym 
funkcim snimani. Pokyny pro pouzivani tiacitek vfka skeneru jsou uvedeny 
V teto pi'irucce. 

• Snimani z programu Spravce HP 

Z programu Spravce HP snimejte, pokud chcete snimani fidit sami. Pro 
obrazky snimane z programu Spravce HP je zapnuto vychozi nastaveni 
nahledu, ktere zahrnuje vice oviadacich prvku pro pi'izpusobeni sejmuteho 
obrazku. 

Program Spravce HP spustite poklepanim na ikonu Spravce HP (fl) na 
pracovni plose. Zobrazi se okno programu Spravce HP. Z tohoto okna 
muzete snimat, zobrazovat a tisknout obrazky, pouzivat napovedu 
a provadet daIsi cinnosti. 

Jestlize ikona programu Spravce HP neni na plose zobrazena, pPejdete v 
nabidce Start na prikaz Programy nebo Vsechny programy, pi'ejdete na 
polozku HP a potom klepnete na polozku Spravce HP. 

• Snimani zjinych aplikaci 

Sejmuty obrazek muzete viozit primo do souboru otevPeneho v nektere 
aplikaci, ktera je kompatibiini s protokolem TWAIN nebo WIA. Kompatibiini 
aplikace obvykle obsahuje pPikaz, jako napriklad Nacist, Sejmout nebo 
Importovat novy objekt. Pokud si nejste jisti, zda je aplikace kompatibiini 
nebo kterou moznost pouzit, naleznete informace v dokumentaci k aplikaci. 

Snimani obrazku a dokumentu 

Chcete-li snimat obrazky a dokumenty, stisknete tiacitko Sejmout (^). 

Poznamka Tiacitko Sejmout (^) muzete take pouzit pro snimani diapozitivu 
nebo negativu z adapteru TIVIA. DaIsi informace naleznete v casti 
Snimani diapozitivu a negativu.. 
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1 Umistete predlohu do praveho horniho rohu na pracovni plochu skeneru, 
jak naznacuje rohova referencni znacka na skeneru. 

2 Zavrete viko skeneru. 

3 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

4 V zobrazenem dialogovem okne vyberte moznost: 

- Obrazek, pokud snimate fotografii, grafiku, diapozitiv nebo negativ. 
Vychozi nastaveni pro sejmute obrazkyje zobrazeni v programu 
HP Image Zone. 

- Dokument, pokud snimate text, text s obrazky nebo text, ktery chcete 
upravit. Sejmute dokumenty se objevi v zadanem cilovem umisteni. 

5 Snimani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 

Poznamka Uzivatele pocitacu Macintosh naleznou informace o postupecii pi'i 
snimani v napovede k programu HP Image Zone na obrazovce. 

Pro zjednoduseni snimani program nezobrazuje vyzvu k zobrazeni nahledu 
obrazku, pokud pouzivate tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. Chcete-li 
zobrazit nahled sejmuteho obrazku, zaskrtnete policko Zobrazit nahled na 
obrazovce nebo zacnete snimat z programu Spravce HP. 

Software Snimani HP muze automaticky opravovat obrazky nebo obnovovat 
zasle barvy na starych obrazcich. Chcete-li pouzit tuto funkci, musi byt nahled 
nastaven na hodnotu zapnuto. Chcete-li zapnout nebo vypnout opravy obrazku, 
vyberte v nabidce Zakladni softwaru Snimani HP moznost Automaticke 
opravy fotografii a pak vyberte moznost Obnovit zasle barvy. 

Snimani vice obrazku soucasne 

Z pracovni plochy Ize snimat vice obrazku soucasne. 



Uzivatelska pnrucka 
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1 Umistete pfedlohy do jednotlivych rohu pracovni plochy skeneru tak, aby 
mezi obrazky bylo nejmene 6,35 mm mista, a zavrete viko skeneru. 

Tip Sejmute obrazky muzete otocit v programu HP Image Zone. 

2 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

3 Snimani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 

Kazdy sejmuty obrazek se v programu HP Image Zone zobrazi jako samostatny 
obrazek. 

Tip Pomoci tiacitka Sejmout (^) na viku skeneru muzete snimat vice obrazku 
soucasne. Nahled tiacitka Sejmout (^) musi byt nastaven na hodnotu 
vypnuto, coz je vychozi nastaveni. Informace o zmene nastaveni nahledu 
pro tiacitko Sejmout (^) nebo program Spravce HP naleznete v cast! 
Zmena nastaveni. Vychozi nastaveni nahledu je zapnute pro obrazky 
snimane z programu Spravce HP. 

Snimani diapozitivu a negativu. 

Tipy pro snimani diapozitivu a negativu. 

• Chcete-li sejmout pruhlednou pi'edlohu urcenou pro zpetny projektor, 
umistete pi'edlohu na pracovni plochu skeneru, na pi'edlohu polozte bily list 
papiru a pak snimejte obvyklym zpusobem. 

• Pi'i snimani 35mm diapozitivu nebo negativu program obrazek automaticky 
zvetsi na velikost pi'iblizne 10x15 cm. Chcete-li konecny obrazek zvetsit 
nebo zmensit, nastavte pomoci nastroje Zmenit velikost v softwaru 
skeneru meritko na pozadovanou velikost. Skener pote snima pi'edlohu se 
spravnym rozlisenim a zvetsenim pro zvolenou velikost. 

• Chcete-li snimat 35mm diapozitivy nebo negativy pomoci adapteru TMA, 
stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

• Pi'i oi'ezavani obrazku uplne odstrante okraje, aby nedochazelo k nadmerne 
interferenci svetla. 

Snimani diapozitivu 

Adapter pro snimani pruhlednych pi'edloh (TMA) umoznuje soucasne snimat az 
dva 35mm diapozitivy nebo dva 35mm negativy. Ke snimani 35mm diapozitivu 
nebo negativu muzete pouzit drzak diapozitivu, ktery je soucasti integrovaneho 
adapteru TMA. 
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1 Otevfete viko skeneru. 

2 Z drzaku diapozitivu vyjmete drzak pasu negativu (je-li viozen). 

3 Do drzaku diapozitivu viozte maximalne dva diapozitivy. Diapozitivy viozte 
licem nahoru a pi'edni stranou k sobe. 

4 Zavi'ete viko skeneru. 

Poznamka Zkontrolujte, zda jsou diapozitivy rovne a nepPekryvaji se. 

TIacitko Sejmout (^) stisknete az po viozeni diapozitivu a 
zavPeni vika. 

5 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

Zobrazi se dialogove okno s dotazem, jakou pi'edloliu snimate. 

6 Zvolte moznost Obrazek. 

7 Klepnete na tiacitko Sejmout. 

8 Zvolte moznost Diapozitivy z adapteru pro snimani pruhlednych 
predloh (TMA). 

9 Klepnete na tiacitko Sejmout. 

10 Sejmuty obrazek bude odeslan do programu HP Image Zone. 

Chcete-li zobrazit nahled sejmuteho obrazku, zaskrtnete pollcko Zobrazit 
nahled na obrazovce nebo zacnete snimat z programu Spravce HP. 

1 1 Snimani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 

12 Po dokonceni snimani vyjmete diapozitivy. Ulozte drzak pasu negativu zpet 
do vika skeneru, kde nebude pi'ekazet. 

Snimani negativu 

Ke snimani 35mm negativu pouzijte drzak pasu negativu, ktery je soucasti 
integrovaneho adapteru TMA. 



Uzlvatelska pnrucka 
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1 f^r 








1 

1 




J V 







1 Otevfete viko skeneru a vyjmete drzak pasu negativu (je-li viozen) z drzaku 
diapozitivu. 

2 Umistete pas negativu do drzaku pasu negativu lesklou stranou k sobe. 

Poznamka Negativy se mohou snadno poskodit. Dotykejte se pouze 
okraju pasu. 

3 VIozte drzak pasu negativu zpet do drzaku diapozitivu a zavrete viko 
skeneru. 

Poznamka TIacitko Sejmout (^) stisknete az po viozeni negativu a 
zavfeni vika. 

4 Stisknete tiacitko Sejmout (^). 

Zobrazi se dialogove okno s dotazem, jakou pi'edloliu snimate. 

5 Zvolte moznost Obrazek. 

6 Klepnete na tiacitko Sejmout. 

7 Zvolte moznost Negativy z adapteru pro snimani pruhlednych predloh 
(TMA). 

8 Klepnete na tiacitko Sejmout. 

9 Sejmuty obrazek bude odeslan do programu HP Image Zone. 

Chcete-li zobrazit nahled sejmuteho obrazku, zaskrtnete policko Zobrazit 
nahled na obrazovce nebo zacnete snimat z programu Spravce HP. 

10 Snimani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 

1 1 Po dokonceni snimani vyjmete pas negativu. Ulozte drzak pasu negativu 
zpet do vika skeneru, kde nebude pi'ekazet. 



Poznamka Negativ muzete snimat i jinymi zpusoby. Napi'iklad v programu 

Spravce HP klepnete na moznost Sejmout obrazek. Pokud chcete 
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obrazek sdilet pomoci funkce HP Instant Share, muzete take pouzit 
tiacitko HP Instant Share (,[©) na viku skeneru. 

Tisk kopii 

Tiacitko Kopirovat (^) slouzi k sejmuti pfedlohy a k jejimu odeslani primo do 
vychozi tiskarny za ucelem vytvoreni kopii. 




1 Umistete pi'edlohu podle referencnich znacek snimanou stranou dolu na 
pracovni plochu skeneru a zavi'ete viko. 

2 Stisknete tiacitko Kopirovat (^) na viku skeneru. Zobrazi se hiaseni, ktere 
informuje o prubehu kopirovani. 

3 Pokud chcete zvysit pocet kopii, zesvetlit je nebo ztmavit, zvetsit nebo 
zmensit nebo zmenit nastaveni tiskarny, klepnete na tiacitko Storno 

V dialogovem okne Probiha kopirovani. Pak muzete zmenit nastaveni 

V programu Kopirovani HP. 

Kopie muzete vytvai'et i v programu Spravce HP. Daisi informace naleznete 
V napovede k programu HP Image Zone. 

Odeslani sejmutych obrazku elektronickou postou 

Pomoci skeneru HP muzete sejmout jeden ci vice obrazku a odeslat je 
elektronickou postou dvema zpusoby: 

• Pomoci programu HP Instant Share 

• Odeslani sejmutych obrazku elektronickou postou jako pi'iloh 

Odeslani sejmuteho obrazku elektronickou postou pomoci programu 
HP Instant Share 

Pomoci programu muzete snadno 1 ) snadno odeslat zpravu elektronicke posty 
s miniaturami a odkazy na obrazky ulozene na zabezpecenem webovem 
serveru spolecnosti HP jiz nepoti'ebujete vyuzivat pi'ilohy, 2) odeslat obrazky na 
webovy server HP Photo za ucelem vytvoi'eni elektronickych alb fotografii, nebo 
3) objednat profesionaini fotografie na partnerskem serveru spolecnosti HP. 
(Nektere sluzby nemusi byt dostupne ve vsech regionech a pro vsechny 
operacni systemy.) 

1 Umistete diapozitivy nebo negativy do adapteru TMA nebo umistete 

fotografii na pracovni plochu skeneru snimanou stranou dolu a zavi'ete viko 
skeneru. 



Uzlvatelska pnrucka 
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2 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

Sejmuty obrazek se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice vyberovych oblasti, budou jednotlive oblasti zobrazeny jako 
samostatne sejmute obrazky. 

3 V programu HP Image Zone vyberte jeden nebo vice obrazku. 

4 Klepnete na moznost Do el. posty a pak postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Odeslani sejmutych obrazku elektronickou postou jako priloh 

1 Umistete fotografii do adapteru TMA nebo ji polozte na pracovni plochu 
skeneru (podivejte se na ikony na skeneru, ktere slouzi jako voditko pro 
spravne umisteni predlohy) a zavrete viko skeneru. 

2 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

Sejmuty obrazek se zobrazi v programu HP Image Zone. Pokud bylo 
zjisteno vice vyberovych oblasti, budou jednotlive oblasti zobrazeny jako 
samostatne sejmute obrazky. 

3 V programu HP Image Zone vyberte jeden nebo vice obrazku. 

4 Klepnete na nabidku Vybery pod obrazky. 

Zobrazi se dialogove okno se seznamem cilu pro obrazky. 

5 Ze seznamu cilovych umisteni vyberte aplikaci el. posty a pote klepnete na 
tiacitko OK. 

Bude spustena aplikace el. posty a otevi'e se okno pro novou zpravu 
elektronicke posty (se zvolenymi obrazky jako prilohou). 

6 Zadejte adresata, pPedmet a napiste komentai'. 

7 Zpravu odeslete z aplikace elektronicke posty obvyklym zpusobem. 

Odeslani sejmutych dokumentu elektronickou 
postou 

1 Umistete predlohu do praveho horniho rohu pracovni plochy skeneru, jak 
naznacuje rohova referencni znacka na skeneru. 

2 Zavi'ete viko skeneru. 

3 Stisknete tiacitko Sejmout (^) na viku skeneru. 

4 Z rozbalovaci nabidky zvolte moznost El. posta. 

5 Snimani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 

Zmena nastaveni 

Nektere funkce skeneru HP Scanjet muzete pi'izpusobit. Jedna se napriklad 
o nastaveni tiacitek na viku skeneru a jine pi'edvolby. 

• Zmena nastaveni z programu Spravce HP 

Pi'i snimani pomoci tiacitek na skeneru nebo z programu Spravce HP 
pouziva skener nastaveni optimalizovane pro dany typ snimane pi'edlohy, 
napi'iklad obrazek. Veskera nastaveni snimani muzete zmenit v nabidce 
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Nastaveni v programu Spravce HP. Chcete-li zmenit nastaveni, spust'te 
program Spravce HP a klepnete na nabidku Nastaveni. 

• Zapnuti nebo vypnuti nahledu 

Poznamka Uzivatele pocitacu Macintosh naleznou informace o zapnuti 
a vypnuti naiiiedu v napovede k programu HP Image Zone. 

1 Poklepejte na ikonu Spravce HP (jffl) na plose. Pflpadne klepnete na 
hiavnim panelu na tiacltko Start, pi'ejdete na prikaz Programy nebo 
Vsechny programy, pi'ejdete na polozku HP a pak klepnete na polozku 
Spravce HP. 

2 Po spusteni programu Spravce HP zkontrolujte, zda je v rozevlraclm 
seznamu Vybrat zai'izeni vybran vas skener HP. 

3 V nabldce Nastaveni pi'ejdete na prikaz Nastaveni a pi^edvolby snimani 
a pak klepnete na pi'lkaz Nastaveni tiacitek. Otevi'e se dialogove okno 
Nastaveni tiacitek obsahujici karty pro jednotliva konfigurovatelna tiacltka. 

4 Klepnete na kartu odpovldajicl tiacltku, ktere chcete nastavit. 

5 Zaskrtnete nebo zruste zaskrtnuti u nastaveni nahledu pro dane tiacltko. 

6 Po nastaveni vsech pozadovanych moznosti klepnete na tiacltko OK. 

Pece a udrzba 

Pravldelne cisteni skeneru pfisplva k zajisteni optimalnlho vykonu. Rozsah 
potPebne pece zavisi na mnoha faktorech, mezi ktere patrl frekvence pouzlvani 
a prosti'edl. Pravldelne cisteni je tPeba provadet podle poti'eby. 

AUpozorneni Do skeneru nevkladejte pi'edmety s ostrymi hranami. 
Mohio by dojit k poskozeni skeneru. Pi'ed polozenim pi'edlohy na 
pracovnl plochu zkontrolujte, zda na pi'edloze neni vlhke lepidio, 
retusovaci barva nebo jine latky, ktere by se mohly uchytit na pracovni 
plose. 

• Cisteni pracovni plochy skeneru 

Odpojte od skeneru kabel USB a napajecl kabel. 

Pracovni plochu skeneru vycistete mekkym hadrlkem, ktery nepousti 
vlakno, s nanesenym neagresivnim pripravkem na cisteni skia a ususte 
suchym mekkym hadrlkem nepoustejiclm vlakno. 

AUpozorneni Pouzlvejte pouze pi'lpravek na cisteni skla. 
Nepouzlvejte brusne cistici prosti'edky, aceton, benzen ani chlorid 
uhlicity. Uvedene prosti'edky mohou sklo skeneru poskodit. 
Nepouzlvejte izopropylalkohol, ktery muze na skle zanechat skvrny. 

Nenanasejte pfipravek na cisteni skla primo na pracovni plochu. Pi'i pouziti 
nadmerneho mnozstvl muze pripravek proniknout okraji skla do skeneru a 
zpusobit poskozeni. 

Po vycisteni ke skeneru znovu pi'ipojte kabel USB a napajecl kabel. 



Uzlvatelska ph'rucka 
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Poznamka Pokyny k cisteni spodni strany pracovni plochy skeneru 
naleznete na adrese www.hp.com/support. 

• Cisteni adaptem pro snimani pruhlednych predloh (TIVIA) 

Adapter TMA cistete suchym a mekkym hadi'ikem. V pripade poti'eby 
adapter oti'ete hadi'ikem s lehkou vrstvou pnpravku na cisteni skla. 
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2 Reseni problemu 



Tato cast obsahuje reseni moznych problemu se skenerem a s adapterem pro 
snimani pruhlednych predloh (TMA). 

Caste otazky 

Tato cast obsahuje odpovedi na caste otazky. 

Jak Ize otestovat hardware skeneru? 

1 Zkontrolujte, zda je kabel adapteru TMA na viku skeneru pfipojen k zadni 
casti skeneru. 

2 Presvedcte se, zda skener neni pripojen k pocitaci. 

3 Resetujte skener. Daisi informace naleznete v casti Resetovani skeneru. 

4 Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. 

5 Ujistete se, ze napajeci kabel je stale pi'ipojen ke zdroji napajeni. 

6 Pi'ipojte znovu napajeci kabel ke skeneru a soucasne stisknete a podrzte 
tiacitko Sejmout (^) a tiacitko Kopirovat (^) na skeneru. 

Adapter TMA by se mel na ti'i sekundy zapnout a pote vypnout. Po vypnuti 
adapteru TMA by se vozik skeneru mel posunout dopredu a dozadu 
a lampa skeneru by se mela rozsvitit. Behem pohybu voziku by lampa 
skeneru mela sestkrat zablikat. 

7 Test ukoncite odpojenim napajeciho kabelu. 

Jak Ize vypnout lampu? 

Pokud skener urcitou dobu (pi'iblizne 14 minut) nepouzivate, lampa skeneru se 
automaticky vypne. Pokud se lampa automaticky nevypne, postupujte 
nasledovne: 

1 V programu Spravce HP klepnete na nabidku Nastaveni. 

2 Klepnete na pi'ikaz Nastaveni a predvolby snimani. 

3 Klepnete na moznost Predvolby snimani. 

4 Pak klepnete na kartu Kvalita a rychlost. 

5 Vypnutim moznosti Prodlouzeny casovy limit lampy nastavite lampu 
skeneru na vypnuti po 14 minutach necinnosti. Pokud je funkce zapnuta, 
lampa skeneru zhasne, pokud skener nepouzivate 1 hodinu. 

Jestlize problemy s lampou skeneru trvaji, naleznete daIsi informace v casti 
Podpora zakazniku. 

Vypnuti skeneru 

Obvykle neni nutne skener vypinat, protoze pokud jej urcitou dobu (pi'iblizne 
14 minut) nepouzivate, pi'epne se do usporneho rezimu. Pokud poti'ebujete 
skener zcela vypnout, odpojte jej od zdroje napajeni (elektricke zasuvky nebo 
pi'epet'oveho chranice). 
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Jak mohu snimat text pro upravy? 

Skener muze pomoci softwaru OCR (Optical Character Recognition) pi'evest text 
snimane stranky na text, ktery muzete v pocitaci upravovat. Po nainstalovani 
programu HP Image Zone se software OCR nainstaluje automaticky. 

Nastaveni OCR zvolte nasledujicim postupem: 

1 Spust'te program Spravce HP. 

2 Klepnete v nabidce Nastaveni na prikaz Predvolby snimani' a pak na 
polozku Nastaveni tlacitek. 

Poznamka Pokud snimani spoustite pomoci tiacitka na viku skeneru, 

klepnete na kartu TIacitko Sejmout. Pokud snfmanf spoustfte 
z programu Spravce HP, klepnete na kartu TIacitko Sejmout 
dokument (Spravce). 

3 Klepnete na moznost Upravit nastaveni snimani dokumentu a pak 
klepnete na kartu Nastaveni upravitelnelio textu. 

K dispozici jsou dve moznosti formatovani: 

- Zachovat formatovani stranky. Pokud zvolite tuto moznost, budou 
vytvoi'eny textove bloky, tabulky i obrazky znovu na stejnem miste a 
bude zachovano formatovani slov a odstavcu. Upravy tak mohou byt 
obtiznejsi, protoze software uklada sloupce v ramcich bez pi'etekani 
textu mezi sloupci. Polfcko Pouzit sloupce, je-li to mozne zaskrtnete 

V pripade, ze chcete zachovat snaze upravitelne sloupce. Tuto moznost 
voli vetsina uzivatelu. Text pfeteka do dalsiho sloupce a upravy jsou 
jednodussi. 

- Nezachovat formatovani stranky. Tuto moznost zvolte u plynuleho 

textu. Bude vytvoren soubor se souvislym textem. Tato moznost se 
doporucuje u textu, ktery chcete upravit a formatovat pro jine ucely. 

Sejmuty text se na obrazovce pocitace nemusi zobrazit presne tak, jak vypada 
na predloze, zvlaste pokud predloha obsahuje nevyrazny nebo rozmazany text. 
Nektere znaky mohou byt zobrazeny nespravne, nektere mohou chybet. Pri 
upravach sejmuty text porovnejte s pi'edlohou a podle poti'eby upravte. 

Problemy pri instalaci skeneru 

Tato cast obsahuje feseni problemu vzniklych pf\ instalaci. 

Kontrola pocitace 

• Pi'esvedcte se, zda pocitac splnuje minimaini systemove pozadavky, ktere 
jsou uvedeny na krabici skeneru. 

• Pokud na pevnem disku neni dostatek volneho mista, odstrante nepoti'ebne 
soubory. 

Pouziti opravneni spravce 

Pokud skener instalujete do pocitace s operacnim systemem Microsoft® 
Windows® 2000 nebo Windows XP, musite byt pfihlaseni jako spravce. 
Pi'ihiaseni spravce je popsano v napovede k operacnimu systemu. 
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Pouziti platne slozky 

Pokud se behem instalace do pocitace s operacnim systemem Microsoft 
Windows zobrazi zprava typu "Cilova slozl<a neni platna" nebo "Programova 
slozka neni platna", zi'ejme u slozky nemate opravneni ke cteni i zapisu. 

Kontrola kabelu 



Typ kabelu 


Akce 


Napajeci kabel 


Napajeci kabel je pi'ipojen mezi skenerem a napajeci 
zasuvku. 

• Pi'esvedcte se, zda je napajeci kabel i'adne pPipojen ke 
skeneru a k elektricke zasuvce nebo prepet'ovemu 
chranici. 

• Pokud je napajeci kabel pi'ipojen k pi'epet'ovemu 
chranici, pi'esvedcte se, zda je chranic zapojen do 
zasuvky a je zapnuty. 

• Odpojte napajeci kabel od skeneru a vypnete pocitac. 
Po 60 sekundach napajeci kabel znovu pi'ipojte ke 
skeneru a zapnete pocitac (kroky je ti'eba provest 

V uvedenem poPadi). 


Kabel USB 


Kabel USB je pi'ipojen mezi skenerem a pocitacem. 

• Pouzijte kabel, ktery byl dodan se skenerem. Jiny kabel 
USB nemusi byt se skenerem kompatibilni. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB i'adne pi'ipojen ke 
skeneru a k pocitaci. 

Daisi informace o i'eseni problemu s rozhranim USB 
naleznete na adrese www.hp.com/support. Zvolte zemi nebo 
oblast a pomoci vyhledavaciho nastroje vyhledejte temata 
tykajici se Peseni problemu s rozhranim USB. 



Poznamka V pocitaci IVIacintosh zkontrolujte pomoci nastroje Apple System 
Profiler, zda je skener spravne pi'ipojen k pocitaci. 



Problemy pri inicializaci skeneru a problemy s hardwarem 

Tato cast obsahuje i'eseni problemu vzniklych pi'i inicializaci a problemu 
s hardwarem. 

Resetovani skeneru 

Pokud pocitac pi'i pokusu o pouziti skeneru zobrazi zpravu typu "Inicializace 
skeneru se nezdai'ila" nebo "Skener neize nalezt", pouzijte tento postup: 

1 Ukoncete program Snimani HP (pokud je spusteny). 

2 Odpojte kabel USB pi'ipojujici skener k pocitaci. 

3 Vypnete skener odpojenim napajeciho kabelu. 

4 Vypnete pocitac a po 60 sekundach jej opet zapnete. 

5 Pi'ipojenim napajeciho kabelu znovu zapnete skener. 



Uzivatelska pnrucka 
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6 Znovu pripojte kabel USB pripojujici skener k pocitaci. 

- Zkontrolujte, zda je kabel USB fadne pfipojen k zadni casti skeneru. 
Symbol USB na konci kabelu (na konektoru) musi mirit vzhuru. Pfi 
spravnem pripojeni se konektor USB zda byt mime uvolneny. Pfi 
nespravnem pripojeni se konektor USB zda byt pi'ipojeny pi'ilis pevne. 

- Zkuste kabel USB pi'ipojit do jineho portu USB v pocitaci. 

Pokud se inicializace skeneru stale nedai'i, spust'te podle popisu v casti Skener 
pi'estal spravne pracovat obsluzny program Repair (pouze u pocitacu se 
systemem Windows). 

Test hardwaru skeneru 

Pokud si mysllte, ze doslo k potlzim s hardwarem skeneru, zkontrolujte, zda jsou 
ke skeneru, pocitaci a zdroji napajeni pevne pi'ipojeny vsechny kabely. Jsou-li 
kabely i'adne pi'ipojeny, vyzkousejte skener nasledujiclm postupem. 

1 Zkontrolujte, zda je kabel adapteru TMA pi'ipojen k zadni casti skeneru. 

2 Pi'esvedcte se, zda skener neni pi'ipojen k pocitaci. 

3 Resetujte skener. Dalsl informace naleznete v casti ResetovanI skeneru. 

4 Odpojte od skeneru kabel USB a napajecl kabel. 

5 Ujistete se, ze napajecl kabel je stale pi'ipojen ke zdroji napajeni. 

6 Pi'ipojte znovu napajecl kabel ke skeneru a soucasne stisknete a podrzte 
tiacltko Sejmout (^) a Kopirovat (^) na skeneru. 

Adapter TMA by se mel na ti'i sekundy zapnout a pote vypnout. Po vypnutf 
adapteru TMA by se vozik skeneru mel posunout dopi'edu a dozadu 
a lampa skeneru by se mela rozsvltit. Behem pohybu voziku by lampa 
skeneru mela sestkrat zablikat. 

7 Test ukoncite odpojenim napajeclho kabelu. 

Skener pfestal spravne pracovat 

Pokud skener pi'estane snimat, proved'te nasledujici kroky v uvedenem poi'adl. 
Po kazdem kroku zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener pracuje. Pokud 
tomu tak nenI, pi'ejdete k dalslmu kroku v poi'adl. 

• Pravdepodobne je uvolneny nektery kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabel USB 
a napajecl kabel i'adne pi'ipojeny. 

• Odpojte napajecl kabel ze zdroje napajeni, vyckejte 60 sekund a pi'ipojte 
kabely zpet. 

• Restartujte pocltac. 

• V pocitaci mohio dojit ke konfliktu softwaru. Pravdepodobne bude nutne 
znovu nainstalovat program HP Image Zone. To Ize provest tak, ze spustlte 
obsluzny program Repair (tyka se pouze pocitacu se systemem Windows). 

- Klepnete na tiacltko Start, pi'ejdete na pflkaz Nastaveni a klepnete na 
polozku Oviadaci panely (v systemu Windows XP klepnete na tiacltko 
Start a klepnete na pi'lkaz Oviadaci panely). 

- Klepnete na panel Pfidat nebo odebrat programy a vyberte polozku 
HP Image Zone. 
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- Klepnete na tiacitko Pridat ci odebrat nebo Zmenit (v zavislosti na 
pouzivane verzi systemu Windows). 

Postupujte podle pokynu na obrazovce a pak klepnete na moznost 
Repair (Opravit). 

• Nainstalujte skener do jineho pocitace. Tak zjistite, zda je problem 
zpusoben pocitacem nebo skenerem. 

Problemy s adapterem pro snimani pruhlednych predloh 
(TMA) 

Tato cast slouzi k reseni problemu se snimanim 35mm diapozitivu a negativu 
z adapteru pro snimani pruhlednycti predloti (TMA). 

Adapter pro snimani pruhlednych predloh vubec nepracuje 

Kabel adapteru TMA pravdepodobne neni spravne zapojen. Zkontrolujte, zda je 
kabel adapteru pevne zapojen z adapteru TMA k portu TMA v zadni cast! 
skeneru. 

Neize vybrat diapozitivy nebo negativy v dialogovem okne Jakou predlohu 
snimate? 

Po kazdem kroku zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener pracuje. Pokud 
tomu tak neni, prejdete k dalsimu kroku v pofadi. 

• Kabel adapteru TMA pravdepodobne neni spravne zapojen. Zkontrolujte, 
zda je kabel adapteru pevne pripojen k portu TMA ve skeneru. 

• Pokud jste adapter TMA zapojili az po spusteni softwaru Snimani HP, 
restartujte software. Software pote adapter rozpozna. 

• Pravdepodobne jste drive zaskrtii v dialogovem okne Jakou predlohu 
snfmate? policko Tento dotaz jiz nezobrazovat. To znamena, ze 
dialogove okno Jakou predlohu sni'mate? se nezobrazi. Chcete-li 
dialogove okno opet zobrazovat, pouzijte nasledujici postup: 

- V programu Spravce HP klepnete na nabidku Nastavenf. 

- Klepnete na moznost Nastaveni snfmanf obrazku. 

- Klepnete na kartu Pfedvolby. 

- Zapnete moznost Pi'i pfipojeni adapteru TMA Vyzyvat k volbe 
predloh, diapozitivu nebo negativu. 

Adapter TMA nesviti nebo sviti slabe 

Po kazdem kroku zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener pracuje. Pokud 
tomu tak neni, pfejdete k dalsimu kroku v poi'adi. 

• Zkontrolujte, zda je adapter pro snimani pruhlednych pFedloh pripojen ke 
skeneru. 

• Zkontrolujte, zda jsou v dialogovem okne Sejmout obrazek zaskrtnuta 
policka Diapozitivy z adapteru pro snimani pruhlednych predloh nebo 
Negativy z adapteru pro snimani pruhlednych predloh. Pokud tyto 
moznosti nejsou k dispozici, pripojte adapter TMA ke skeneru a restartujte 
software. 
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• Zarovka v adapteru pravdepodobne neni funkcni. Stisknete tiacitko 
Sejmout (^), vyberte polozku Diapozitivy nebo negativy a zkontrolujte 
svetlo. Je-li zarovka praskia, je treba ji vymenit. Daisi informace naleznete 
V casti Podpora zakazniku. 

• Adapter se kratkou dobu zahriva. Pockejte nekolik sekund, zda se 
nerozsviti svetlo. Chcete-li dosahnout nejiepsi kvality snimani, nechejte 
lampu adapteru alespon 30 sekund zahrat. 

Reseni problemu s diapozitivy nebo negativy 

Tato cast slouzi k reseni problemu se snimanim 35mm diapozitivu nebo 
negativu z adapteru pro snimani pruhlednych pi'edloh (TMA). 

Obrazek neize zvetsit 

Pravdepodobne jste pouzili prikaz Phbiizit misto prikazu Zmenit velikost. 
Prikaz Priblizit meni pouze zobrazeni na obrazovce. Chcete-li zmenit velikost 
sejmuteiio obrazku, pouzijte pi'ikaz Zmenit velikost. DaIsi informace naleznete 
V napovede programu HP Image Zone. 

Tisknou se nespravne barvy nebo je obrazek pnlis svetly nebo 
tmavy 

• Mozna jste nevybrali konecnou oblast pro snimani. Software mozna 
nastavuje expozici pro celou oblast a nikoli pouze pro oblast konecneiio 
snimani. Pi'etazenim uchytu vyberte konecnou oblast pro snimani. 

• Pouzili jste opacne nastaveni pro pruhledne pi'edlohy. Chcete-li snimat 
diapozitivy, zvolte moznost Diapozitivy z TMA. Pokud chcete snimat 
negativy, zvolte moznost Negativy z TMA. 

• Zkontrolujte, zda nejsou zakryty nebo znecisteny pruhledy adapteru TMA. 

Sejmute obrazky maji barevny odstin, obvykle ruzovy 

Obrazek byl pravdepodobne sejmut bez pouziti adapteru. Postupy pro snimani 
35mm diapozitivu a negativu jsou uvedeny v casti Snimani diapozitivu a negativu. 

Na sejmutem obrazku se objevuji tecky nebo skvrny 

• Zkontrolujte, zda neni puvodni diapozitiv nebo negativ poskozeny nebo 
zniceny. 

• Vycistete sklo skeneru. 

• Vycistete adapter mekkym vlhkym hadrikem. 

Sejmute obrazky jsou tmave 

• Pi'ed klepnutim na tiacitko Sejmout nebo Pfijmout zkontrolujte, zda 
svetelny zdroj adapteru sviti. 

• Zarovka v adapteru je pravdepodobne praskia nebo nefunguje. Je-li zarovka 
praskia, je ti'eba ji vymenit. 
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Sejmuty obrazek je cerny, i kdyz svetio adapteru sviti 

• V nabidce Zakladni programu HP Image Zone klepnete na moznost 
Zesvetlit ci ztmavit. 

• Zkontrolujte, zda nejsou zakryty nebo znecisteny pruhledy adapteru. 

Odinstalovani softwaru 

Software muzete odinstalovat nasledujfcim postupem. 

1 Pouzijte jeden z nasledujicicti kroku: 

- V nabidce Start prejdete na polozku Programy nebo Vsechny 
programy, prejdete na polozku HP, prejdete na nazev skeneru nebo 
na polozku Skenery a klepnete na polozku Odinstalovat software. 

- Klepnete na tiacitko Start, prejdete na pf ikaz Nastaveni a klepnete na 
polozku Oviadaci panely (v systemu Windows XP klepnete na tiacitko 
Start a klepnete na pi'ikaz Oviadaci panely). Klepnete na moznost 
Pridat nebo odebrat programy, vyberte program HP Image Zone 

a klepnete na tiacitko Pfldat nebo odebrat nebo Zmenit (podle verze 
systemu Windows). Zobrazi se Pruvodce instalaci HP. 

2 Klepnete na tiacitko Dalsi. 

3 Vyberte moznost Odebrat a klepnete na tiacitko Dalsi. 
Software bude odebran z pocitace. 

Dalsi informace o reseni problemu 

Informace o i'eseni dalsich problemu se skenerem nebo s adapterem pro 
snimani pruhlednychi pi'edloh naleznete v napovede na obrazovce: 

1 Otevi'ete program Spravce HP. 

2 Klepnete na polozku Napoveda a pak klepnete na polozku Skener 
HP Scanjet 3770. 

Dalsi pokyny k feseni problemu se softwarem skeneru naleznete v napovede 
k programu HP Image Zone na obrazovce. 



Uzivatelska pnrucka 
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Podpora zakazniku 



Tato cast obsahuje informace o odborne pomoci vcetne telefonnich cisel a adres 
webovych serveru. 

Moznosti weboveho serveru produktu a sluzeb pro 
telesne postizene 

Telesne postizeni zakaznici mohou ziskat odbomou pomoc na serveru 
www.hp.com/accessibility. 

Webovy server HP 

Na webovem serveru www.hp.com naleznete: 

• tipy pro efektivni a tvurci vyuziti skeneru, 

• software a aktualizace oviadacu skeneru HP Scanjet, 

• moznost registrace produktu, 

• moznost objednani odberu bulletinu, aktualizace oviadacu a softwaru 
a upozorneni odborne pomoci, 

• moznost nakupu prislusenstvi. 

Poskytovani podpory 

Aby vam mohia spolecnost HP poskytnout co nejucinnejsi podporu, proved'te 
nasledujici kroky (v uvedenem poi'adi): 

1 Projdete si elektronickou napovedu k softwaru a skeneru vcetne casti 
o i'eseni problemu. 

2 Pokuste se ziskat odbomou pomoc na webovem serveru oddeleni 
podpory zakazniku spolecnosti HP. Mate-li pflstup k siti Internet, muzete 
o skeneru ziskat mnoho dalslch informacl. Napovedu k produktum, 
oviadace a aktualizace softwaru naleznete na webovem serveru HP 
www.hp.com/support. Server oddeleni podpory spolecnosti HP je k dispozici 
V nasledujiclch jazyclch: anglictina, francouzstina, holandstina, italstina, 
nemcina, portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnl cinstina, 
zjednodusena cinstina, japonstina a korejstina. (Informace o odborne 
pomoci pro uzivatele pouzlvajicl danstinu, finstinu a norstinu jsou k dispozici 
pouze V anglictine.) 

3 Navstivte webovy server elektronicke odborne pomoci pro zakazniky 
spolecnosti HP. Mate-li pristup k sIti Internet, obrat'te se na spolecnost HP 
prosti'ednictvim elektronicke posty na adresu www.hp.com/support. 
Obdrzlte osobnl odpoved' od pracovnika technicke podpory oddeleni pece o 
zakazniky. Podpora prosti'ednictvim elektronicke posty je na tomto 
webovem serveru k dispozici ve vyse uvedenych jazyclch. 

4 Obrat'te se na mistnlho prodejce spolecnosti HP. Jestlize dojde k zavade na 
hardwaru skeneru, pozadejte o pomoc mistnlho prodejce spolecnosti HP. 
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Behem obdobi omezene zaruky bude skener opraven zdarma. V pfipade 
opravy po uplynuti zaruky bude prodejcem uctovan servisni poplatek. 

- Obrat'te se telefonicky na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP. 
Podrobne informace a podminky telefonicke podpory ve vasi zemi nebo 
oblasti naleznete na serveru: www.hp.com/support. Spolecnost HP se 
snazi neustale vyiepsovat informacni sluzby telefonicke odborne 
pomoci. Doporucujeme vam proto pravidelne navstevovat webovy 
server HP, kde naleznete nove informace o moznostech sluzeb a jejich 
poskytovani. Pokud problem neize vyi'esit zadnym z vyse uvedenych 
zpusobu, obrat'te se telefonicky na spolecnost HP v okamziku, kdy 
pracujete s pocitacem nebo skenerem. Pro rychlejsi vyPizeni mejte 
pripraveny nasledujici informace: 

- cislo modelu skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- seriove cislo skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- operacni system pocltace, 

- verze softwaru skeneru (je uvedena na stitku disku CD-ROM ke 
skeneru), 

- zpravy zobrazene v dobe, kdy k problemu doslo. 

Podminky, za kterych je poskytovana telefonicka podpora spolecnosti HP, 
mohou podlehat zmenam bez pi'edchoziho upozorneni. 

Neni-li uvedeno jinak, je telefonicka podpora poskytovana zdarma po urcene 
obdobi od data zakoupeni produktu: 



Mista 


Obdobi telefonicke podpory zdarma 


Afrika 


30 dni 


Asie - Tichomofl 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Evropa 


1 rok (Podrobnosti pro jednotlive 
zeme naleznete v nasledujiclch 
tabulkach.) 


Latinska Amerika 


1 rok 


Blizky vychod 


30 dni 


USA 


90 dni 



Telefonicka podpora v USA 

Podpora je k dispozici po dobu trvani a po uplynuti zaruky. 

Po dobu trvani zaruky bude poskytovana bezplatna telefonicka podpora. Volejte 
na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Telefonicka podpora v USAje 
k dispozici v anglictine a spanelstine 24 hodin denne, 7 dni v tydnu (dny a easy 
poskytovani podpory podlehajl zmenam bez pi'edchoziho upozorneni). 

Po uplynuti zaruky volejte na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Poplatky 
jsou 25,00 USD za i'eseni jednoho problemu a budou uctovany na kreditnl kartu. 



Uzivatelska ph'rucka 
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Kapitola 3 

Pokud se domnivate, ze je potfeba provest opravu produktu HP, zavolejte 
nejprve oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP, kde vam pomohou urcit, 
zda je nutny servisni zasah. 

casti Telefonicka podpora v Evrope, na Blizkem vychode 
a V Africe 

Telefonni cisia na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP a zasady 
poskytovani podpory se mohou menit. Podrobne informace a podminky 
telefonicke podpory ve vasi zemi nebo oblasti naleznete na serveru: 
www.hp.com/support. 



Alzirsko 


61 56 45 43 


Rakousko 


www.hp.com/support 


Bahrajn 


800 171 


Belgie 


www.hp.com/support 


Ceska republika 


261307310 


Egypt 


2 532 5222 


Finsko 


www. h p . com/su pport 


Francie 


www.hp.com/support 


Nemecko 


www.hp.com/support 


Recko 


+30 210 6073603 (mezinarodni cislo) 
801 11 22 55 47 (V ramci statu) 
800 9 2649 (Kypr) 


IVIad'arsko 


1 382 1111 


Irsko 


www.hp.com/support 


Izrael 


(0) 9 830 4848 


Italie 


www.hp.com/support 


Lucembursko 


www.hp.com/support 


Blizky vychod 


+971 4 366 2020 (mezinarodni cislo) 


IVIaroko 


22 404747 


Nizozemsko 


www.hp.com/support 


Nigerie 


1 3204 999 


Norsko 


www.hp.com/support 


Polsko 


22 5666 000 
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(pokracovani) 



Portugalsko 


www.hp.com/support 


Rumunsko 


(21) 315 4442 


Ruska federace 


095 7973520 (Moskva) 
812 3467997 (Petrohrad) 


Saudska Arable 


800 897 1444 


Slovensko 


2 50222444 


Jizni Afrika 


+27 11 2589301 (mezinarodni cislo) 
086 0001030 (Jihoafricka republika) 


Spanelsko 


www.hp.com/support 


Svedsko 


www.hp.com/support 


Svycarsko 


www.hp.com/support 


Tunisko 


71 89 12 22 


Turecko 


216 579 71 71 


Ukrajina 


(380 44) 4903520 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 


Velka Britanie 


www.hp.com/support 



Ostatni celosvetova telefonicka podpora 

Telefonni cisia na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP a zasady 
poskytovani podpory se mohou menit. Podrobne informace a podminky 
telefonicke podpory ve vasi zemi nebo oblasti naleznete na serveru: 
www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australie 


+61 (3) 8877800 


Brazilie 


+55 (11) 3747 7799 (Veike Sao Paulo) 

+55 0800 157751 (mimo VeIke Sao 
Paulo) 


Kanada 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 
905-206-4663 (Mississauga) 


Stredni Amerika a Karibska oblast 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 9994 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 



Uzivatelska pfirucka 
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(pokracovani) 



Kolumbie 


01 800 011 4726 


Kostarika 


0 800 011 0524 


Dominikanska republika 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


Indie 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21)350 3408 


Jamajka 


0-800-7112884 


Japonsko 


0570 000 51 1 (V Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Korejska republika 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (mimo Soul) 


Malajsie 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 71 1 2884 


Peru 


0 800 10111 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portoriko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tchaj-wan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad a Tobago 


1 800 7112884 


USA 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Digitalni plochy skener HP Scanjet 3770 



4 



Parametry produktu 



Tato cast obsahuje technicke parametry digitalniho plocheho skeneru 
HP Scanjet 3770 a pnslusenstvi. 

Technicke parametry skeneru 



Nazev 


Popls 


Typ skeneru 


Plochy 


Hmotnost (bez vika) 


Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 2,008 kg 


Rozmery skeneru (bez 
vika) 


Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 286,85 x 
435,51 x47 mm 


Rozmery skeneru (s 
vikem) 


Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 286,85 x 
435,51 X 65,46 mm 


SnImacI prvek 


CCD (Charged-coupled device) 


Rozhrani 


Vysokorychlostni zai'izeni USB 


Opticke rozliseni 


Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 1200 dpi 


Hardwarove rozliseni 


Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 1200 x 
2400 dpi 


Volitelne rozliseni 


12 az 999 999 dpi pi'i mei'itku 100 % 


Sti'idave napajeci napeti 


100-120 V 60 Hz - Severni Amerika 200-240 V 50 
Hz - kontinentaini Evropa, Velka Britanie, 
Australie 100-240 V 50 Hz/60 Hz - zbyvajici cast 
sveta 


Spoti'eba 


Udaje 0 spoti'ebe naleznete v souboru 
regulatory_supplement.htm na disku CD-ROM 
s programem HP Image Zone. 






Digitaini plochy skener HP Scanjet 3770 splfiuje 
standard Energy Star. Spolecnost Hewlett- 
Packard jako ucastnik programu Energy Star 






B CHANGE FOR THE 

■ better WITH 

■ energy STAR 




prohlasuje, ze tento produkt splfiuje podminky 
standardu Energy Star pro usporu energie. 







Uzivatelska pnrucka 
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Kapitola 4 

Parametry adapteru pro snimani pruhlednych pfedloh 
(TMA) 

Nasledujici parametty se tykaji adapteru pro snimani pruhlednych predloh 
(TMA), nil<oli sl<eneru. 



Nazev 


Popis 


Typy medii diapozitivu 


Vsechny standardni typy 35mm diapozitivu az do 
tloust'l<y 3,2 mm: typy A, SB a LKM 


Typy medii negativu 


35 mm 


Kapacita medii diapozitivu 


2 


Kapaclta medii negativu 


1 pas negativu 


Rozmery 


276,62 X 450,39 X 18,46 mm 


Hmotnost 


1,9 l<g 


Pozadavl<y na napajeni 


12 VDC, 5,2 mA, 0,0603 Wattu < (dodavano 
sl<enerem) 



Parametry prostredi 



Nazev 


Popis 


Teplota 


Provoznl pro sl<ener a adapter TMA: 10 az 35 °C 




SI<ladovacl: -40 az 70 °C 


Relativni vlhl<ost 


Provozni: 15 procent az 80 procent, nel<ondenzujici pri 




10az35°C 




SI<ladovaci: 0 az 65 °C 
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